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PFLASTERSTEINE
PRODUKTINFORMATIONSBLATT EGNER PFLASTERSTEINE

Kantenabplatzungen

Scharfkantige Pflastersteine haben eine hohere Kantenempfindlichkeit als z.B. gefaste
Pflastersteine. Geringflgige Ausbriche oder Abplatzungen an den Kanten sind daher
nicht zu vermeiden und stellen im Allgemeinen keinen Produktmangel dar.

Pflastersteine, die zu engfugig oder mit Stein-zu-Stein-Kontakt und somit nicht
fachgerecht verlegt worden sind oder deren Unterbau nicht ausreichend tragfahig und
frostsicher ist, werden infolgedessen — eventuell bereits beim Abrutteln —
Kantenbeanspruchungen ausgesetzt, denen auch hochwertige Betone nicht
widerstehen konnen.

UnsachgemaBie Verlegung kann somit auch bei mangelfreien Betonpflastersteinen zu
Abplatzungen fuhren, die nicht mehr geringflgig sind.

Farb- und Texturabweichungen

Farb- u. Texturabweichungen sind aufgrund der Verwendung von naturlichen
Rohstoffen nicht vermeidbar. Dartber hinaus unterliegen Form u. GréBe der
Pflastersteine, technisch nicht vermeidbare Schwankungen.

Bei der Verlegung sollte aus mehreren Paketen gleichzeitig gearbeitet werden. So fallen
gegebenenfalls vorhandene Farb- u. Texturabweichungen am wenigsten auf. Auch
innerhalb eines Steinpaketes kdnnen nicht alle Steine hinsichtlich ihrer Farbe und Textur
identisch sein.

Die Bewitterung u. die mechanische Beanspruchung fUhren bei Pflasterdecken zu einer
Veranderung von Farbe u. Oberflachentextur. Eventuell anfangs vorhandene
Unterschiede gleichen sich im Laufe der Nutzung an.

Lagerung
Um Lagerausblihungen zu vermeiden, sollte die Ware zeitnah nach der Warenannahme
verbaut werden oder vor Witterung geschutzt werden.

Mauersteine
Hohen- und Langenunterschiede bis zu 5 mm sind bei Mauersteinen in der Mal3toleranz



Maschinelle Reinigung (z.B. Kehrmaschine)

Das Fugenmaterial sollte vor der ersten maschinellen Reinigung derart angereichert u.
verfestigt sein, dass es gegen Fugenaustrag ausreichend widerstandsfahig ist. Das
Reinigen darf nicht zu einer erheblichen Entleerung der Fugen fuhren. Um
Verschiebungen u. Verkantungen der Pflastersteine zu vermeiden, sollten die Fugen
immer vollstandig gefullt sein.

Reinigung

Werden die Pflastersteine mit einem Dampfstrahler gereinigt, sollte ausschlieBlich ein
spezieller Aufsatz z.B. einer Flachenburste verwendet werden, um die Oberflache
maoglichst schonend zu reinigen. Andernfalls besteht durch den direkten Wasserstrahl
die Gefahr, die Oberflache zu beschadigen.

Verschmutzungen durch Lebensmittel konnen mit heiBem Wasser und handelstblichen
Reinigungsmitteln gereinigt werden. AnschlieBend sollte mit reichlich Wasser
nachgespult werden. Bei Starkeren Verschmutzungen bieten wir Innen auch
verschiedene Reinigungsmittel an.

AusblUuhungen

Unter Ausbluhungen wird eine vortbergehende, im trockenen Zustand sichtbare,
weilliche Ablagerung auf der Oberflache verstanden. Diese werden insbesondere durch
besondere Witterungsbedingungen hervorgerufen, denen Erzeugnisse besonders im
jungen Alter ausgesetzt sind. Sie sind technisch unbedenklich und nehmen unter
normaler Beanspruchung mit der Zeit ab.

Da nur der Anteil Kalk aus dem Zement and die Oberflache treten kann, der nicht von
anderen Ausgangsstoffen im Beton fest gebunden ist, kommt es in der Regel nach dem
Abklingen nicht erneut zu diesem Effekt. Zu empfehlen ist deshalb eine Unterlage die
kein / wenig Kalk enthalt (z. B. Diabassplitt).

AusblUhungen kdnnen auch bei bereits fertig gestellten, unter Nutzung befindlichen
Pflasterdecken entstehen und sind dann haufig die Folge einer mangelhaften
Ausfuhrung der Unterlage. Weisen die Tragschicht und/oder die Bettung keine
ausreichende Wasserdurchlassigkeit auf, nimmt die Tendenz zur Entstehung von
AusblUhungen drastisch zu.

Reklamationen / Ruckgabe

Eine Ruckgabe ungebrauchter Artikel ist nur bei grauen Steinen innerhalb von 14 Tagen
nach Warenerhalt moglich. Es werden nur komplette Pakete mit dem Warenwert, abzgl.
20% Wiedereinlagerungsgebuhr gutgeschrieben. Die Rucklieferung farbiger, sowie
behandelter Steine (gestrahlt, getrommelt, gealtert) bleibt ausgeschlossen.



